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• Изпитано и сертифицирано от TÜV/GS, товароносимост 200 kg/m2 
(група скелета 3 по DIN EN 1004) съгласно EN 1004

• Идеалното скеле за едроплощни работи на работна височина до 
14,00 m

• Стабилна стоманена траверса за преместване осигурява сигурен 
стоеж

• Платформите могат безпроблемно да се окачват (на разстояние от 
25 cm) между диагоналите. Сложните работи по реконструкцията 
и демонтажа отпадат.

• Повърхността за стоене от почти 4 m2 предлага голямо и 
	 сигурно място за работа за персонал и материали
• Лесните за работа вертикални рамки, чиито профилирани 

напречници гарантират безопасно качване и слизане, могат да се 
монтират лесно от един човек

• При работна височина над 6,40 m в обема на доставката са 
включени опорни крака

• дължини на полето: 2,00 m и 2,50 m
• ширината на полето на скелето: 1,50m

Арт. №. 735256

Мобилно скеле серия 50

Частите от системата 
ще намерите след 
страница 84.

73 50 Дължина на полето: 2,00 m – ширина на полето на скелето: 1,50 m

Работна височина до ок.	m	A 3,00 4,40 5,40 6,40 7,40 8,40 9,40 10,40 11,40 12,40 13,40 14,40

Височина на площадката ок.	m	B 1,00 2,40 3,40 4,40 5,40 6,40 7,40 8,40 9,40 10,40 11,40 12,40

Височина на скелето ок.	 m	C 2,40 3,40 4,40 5,40 6,40 7,40 8,40 9,40 10,40 11,40 12,40 13,40

Общо тегло		  kg 72,0 133,0 145,0 193,0 239,0 255,0 266,0 282,0 328,0 344,0 356,0 371,0

Арт. №. 735201 735218 735225 735232 735249 735256 735263 735270 735287 735294 735300 735317

74 50 Дължина на полето: 2,50 m – ширина на полето на скелето: 1,50 m

Работна височина до ок.	m	A 3,00 4,40 5,40 6,40 7,40 8,40 9,40 10,40 11,40 12,40 13,40 14,40

Височина на площадката ок.	m	B 1,00 2,40 3,40 4,40 5,40 6,40 7,40 8,40 9,40 10,40 11,40 12,40

Височина на скелето ок.	 m	C 2,40 3,40 4,40 5,40 6,40 7,40 8,40 9,40 10,40 11,40 12,40 13,40

Общо тегло		  kg 79,0 147,0 159,0 209,0 263,0 281,0 293,0 311,0 365,0 383,0 395,0 413,0

Арт. №. 745200 745217 745224 745231 745248 745255 745262 745279 745286 745293 745309 745316

Арт. №. 735218

Важно: Според варианта на конструкцията трябва да се използват товарни тегла (принадлежности). Данните за товарите ще 
намерите в упътването за монтаж и употреба или на нашата страница в интернет.
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