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• Изпитано и сертифицирано от TÜV/GS, товароносимост 200 
kg/m2 (група скелета 3 по DIN EN 1004) съгласно EN 1004 

	 Универсалното алуминиево подвижно скеле за работи на 
	 работна височина до 14, 00 m
• В монтирано състояние скелето се премества лесно по 

стоманената траверса
• Регулируемите на височина колела гарантират сигурна 
	 употреба на неравен терен
• Платформите могат безпроблемно да се окачват (на 

разстояние от 25 cm) между диагоналите. Сложните работи 
по реконструкцията и демонтажа отпадат.

• При работна височина над 7,40 m в обема на доставката 
	 са включени опорни крака
• дължини на полето: 2,00 m, 2,50 m и 3,00 m
• ширината на полето на скелето: 0,75 m

Мобилно скеле серия 100 

73 100 Дължина на полето: 2,00 m – ширина на полето на скелето: 0,75 m

Работна височина до ок.	m	A 4,40 5,40 6,40 7,40 8,40 9,40 10,40 11,40 12,40

Височина на площадката ок.	m	B 2,40 3,40 4,40 5,40 6,40 7,40 8,40 9,40 10,40

Височина на скелето ок.	 m	C 3,40 4,40 5,40 6,40 7,40 8,40 9,40 10,40 11,40

Общо тегло		  kg 116,0 127,0 134,0 178,0 192,0 216,0 227,0 254,0 266,0

Арт. №. 731050 731067 731074 731081 731098 731104 731111 731128 731135

74 100 Дължина на полето: 2,50 m – ширина на полето на скелето: 0,75 m

Работна височина до ок.	m	A 4,40 5,40 6,40 7,40 8,40 9,40 10,40 11,40 12,40 13,40 14,40

Височина на площадката ок.	m	B 2,40 3,40 4,40 5,40 6,40 7,40 8,40 9,40 10,40 11,40 12,40

Височина на скелето ок.	 m	C 3,40 4,40 5,40 6,40 7,40 8,40 9,40 10,40 11,40 12,40 13,40

Общо тегло		  kg 127,0 141,0 148,0 197,0 214,0 238,0 252,0 284,0 298,0 305,0 319,0

Арт. №. 741059 741066 741073 741080 741097 741103 741110 741127 741134 741141 741158

75 100 Дължина на полето: 3,00 m – ширина на полето на скелето: 0,75 m

Работна височина до ок.	m	A 4,40 5,40 6,40 7,40 8,40 9,40 10,40 11,40 12,40 13,40 14,40

Височина на площадката ок.	m	B 2,40 3,40 4,40 5,40 6,40 7,40 8,40 9,40 10,40 11,40 12,40

Височина на скелето ок.	 m	C 3,40 4,40 5,40 6,40 7,40 8,40 9,40 10,40 11,40 12,40 13,40

Общо тегло		  kg 143,0 158,0 165,0 225,0 246,0 270,0 284,0 328,0 343,0 350,0 365,0

Арт. №. 751461 751560 751669 751768 751867 751966 751065 751164 751263 751362 751409

Арт. №. 731081

Частите от системата 
ще намерите след 
страница 84.

Арт. №. 731050

Важно: Според варианта на конструкцията трябва да се използват товарни тегла (принадлежности). Данните за товарите ще 
намерите в упътването за монтаж и употреба или на нашата страница в интернет.


