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• Изпитано и сертифицирано от TÜV/GS, товароносимост 200 
kg/m2 (група скелета 3 по DIN EN 1004) съгласно EN 1004

• Идеалното скеле за едроплощни работи на 
	 работна височина до 14,00 m
• Платформите могат безпроблемно да се окачват (на 

разстояние от 25 cm) между диагоналите. Сложните работи 
	 по реконструкцията и демонтажа отпадат. 
• Повърхността за стоене от почти 4 m2 предлага голямо и 
	 сигурно място за работа за персонала и материалите
• Лесните за работа вертикални рамки, чиито профилирани 

напречници гарантират безопасно качване и слизане, могат 
да се монтират лесно от един човек

• При работна височина над 8,40 m в обема на доставката са 
	 включени опорни крака
• дължини на полето: 2,00 m, 2,50 m и 3,00 m
• ширината на полето на скелето: 1,50 m

Арт. №. 735089

Мобилно скеле серия 500

Частите от системата 
ще намерите след 
страница 84.

Арт. №. 735058

73 500 Дължина на полето: 2,00 m – ширина на полето на скелето: 1,50 m

Работна височина до ок.	m	A 4,40 5,40 6,40 7,40 8,40 9,40 10,40 11,40 12,40

Височина на площадката ок.	m	B 2,40 3,40 4,40 5,40 6,40 7,40 8,40 9,40 10,40

Височина на скелето ок.	 m	C 3,40 4,40 5,40 6,40 7,40 8,40 9,40 10,40 11,40

Общо тегло		  kg 151,0 166,0 178,0 224,0 275,0 287,0 302,0 348,0 364,0

Арт. №. 735058 735065 735072 735089 735096 735102 735119 735126 735133

74 500 Дължина на полето: 2,50 m – ширина на полето на скелето: 1,50 m

Работна височина до ок.	m	A 4,40 5,40 6,40 7,40 8,40 9,40 10,40 11,40 12,40 13,40 14,40

Височина на площадката ок.	m	B 2,40 3,40 4,40 5,40 6,40 7,40 8,40 9,40 10,40 11,40 12,40

Височина на скелето ок.	 m	C 3,40 4,40 5,40 6,40 7,40 8,40 9,40 10,40 11,40 12,40 13,40

Общо тегло		  kg 165,0 183,0 195,0 249,0 303,0 315,0 333,0 387,0 405,0 417,0 435,0

Арт. №. 745057 745064 745071 745088 745095 745101 745118 745125 745132 745149 745156

75 500 Дължина на полето: 3,00 m – ширина на полето на скелето: 1,50 m

Работна височина до ок.	m	A 4,40 5,40 6,40 7,40 8,40 9,40 10,40 11,40 12,40 13,40 14,40

Височина на площадката ок.	m	B 2,40 3,40 4,40 5,40 6,40 7,40 8,40 9,40 10,40 11,40 12,40

Височина на скелето ок.	 m	C 3,40 4,40 5,40 6,40 7,40 8,40 9,40 10,40 11,40 12,40 13,40

Общо тегло		  kg 187,0 206,0 218,0 289,0 347,0 359,0 378,0 449,0 468,0 480,0 499,0

Арт. №. 755438 755537 755667 755766 755865 755964 755063 755162 755261 755360 755148

Важно: Според варианта на конструкцията трябва да се използват товарни тегла (принадлежности). Данните за товарите ще 
намерите в упътването за монтаж и употреба или на нашата страница в интернет.


