
STABILO®

System

A
C

B

Alu

73 1000  Дължина на полето: 2,00 m – ширина на полето на скелето: 0,75 m

Работна височина до ок. m A 4,30 5,30 6,30 7,30 8,30 9,30 10,30 11,30 12,30

Височина на площадката ок. m B 2,30 3,30 4,30 5,30 6,30 7,30 8,30 9,30 10,30

Височина на скелето ок. m C 3,30 4,30 5,30 6,30 7,30 8,30 9,30 10,30 11,30

Общо тегло  kg 92,0 131,0 143,0 170,0 181,0 193,0 204,0 232,0 243,0

Арт. №. 738028 738059 738066 738073 738080 738097 738103 738110 738127

74 1000  Дължина на полето: 2,50 m – ширина на полето на скелето: 0,75 m

Работна височина до ок. m A 4,30 5,30 6,30 7,30 8,30 9,30 10,30 11,30 12,30 13,30 14,30

Височина на площадката ок. m B 2,30 3,30 4,30 5,30 6,30 7,30 8,30 9,30 10,30 11,30 12,30

Височина на скелето ок. m C 3,30 4,30 5,30 6,30 7,30 8,30 9,30 10,30 11,30 12,30 13,30

Общо тегло  kg 102,0 141,0 155,0 187,0 201,0 213,0 226,0 259,0 273,0 280,0 294,0

Арт. №. 748027 748058 748065 748072 748089 748096 748102 748119 748126 748133 748140

75 1000  Дължина на полето: 3,00 m – ширина на полето на скелето: 0,75 m

Работна височина до ок. m A 4,30 5,30 6,30 7,30 8,30 9,30 10,30 11,30 12,30 13,30 14,30

Височина на площадката ок. m B 2,30 3,30 4,30 5,30 6,30 7,30 8,30 9,30 10,30 11,30 12,30

Височина на скелето ок. m C 3,30 4,30 5,30 6,30 7,30 8,30 9,30 10,30 11,30 12,30 13,30

Общо тегло  kg 118,0 158,0 173,0 216,0 231,0 242,0 257,0 301,0 316,0 323,0 338,0

Арт. №. 758026 758057 758064 758071 758088 758095 758101 758118 758125 758132 758149

• Изпитано и сертифицирано от TÜV/GS, товароносимост 200 
kg/m2 (група скелета 3 по DIN EN 1004) съгласно EN 1004

• Универсалното алуминиево подвижно скеле за работа на 
 височина до 14,00 m
• Бързо свалящите се опорни крака позволяват лесно 

придвижване през тесни проходи
• Регулируемите на височина колела гарантират употребата 
 и на неравен терен
• Платформите могат безпроблемно да се окачват (на 

разстояние от 25 cm) между диагоналите. Сложните работи 
по реконструкцията и и демонтажа отпадат.

• Опорните крака са включени в обема на доставката
• дължини на полето: 2,00 m, 2,50 m и 3,00 m
• ширината на полето на скелето: 0,75 m

Мобилно скеле серия 1000

Арт. №. 738066

Частите от системата 
ще намерите след 
страница 84.

Арт. №. 738059

Важно: Според варианта на конструкцията трябва да се използват товарни тегла (принадлежности). Данните за товарите ще 
намерите в упътването за монтаж и употреба или на нашата страница в интернет.
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